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La temperatura correcta siempre

ANTECH - MBR 1008 - Refrigerador

Banco de Sangre

100129

Estos refrigeradores para banco de sangre
mantienen una temperatura estable de 4°C = 1°C
con control digital y sensores precisos. Su
sistema de aire forzado garantiza una
refrigeracion uniforme vy rapida recuperacion
termica. Ofrecen alta seguridad con alarmas,
cerradura, proteccion por contrasena y funcion
de retardo tras fallos eléctricos. Su diseno
incluye puertas de vidrio con aislamiento, interior
de acero inoxidable, estantes ajustables, luz LED
y ruedas con freno. Funcionan con refrigerante
ecologico libre de CFC y HFC.

Cuenta con bateria de respaldo para el sistema
de control, puerta y compresor herméticamente
sellado, con puerta de doble vidrio y calefactor
eléctrico.
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ESPECIFICACIONES OTROS

TIPO Vertical PUERTA CON LLAVE Sl

RANGO DE TEMPERATURA (°C) 4+1 LEZ LED INTERNA Sl

TIPO DE CLIMA (°C) 10-32 BASE AJUSTABLE -

CAPACIDAD (1) 1008 RUEDAS Sl

RUIDO (dB) 53 REPISAS AJUSTABLES (und) 12 SS Cajones

INTERNO AxFxH (mm) 1100x684x1325 CANT. DE PUERTAS Puertas de vidrio lado a lado
EXTERNO AxFxH (mm) 1240x860x1895

PESO (KGs) 256

CAPACIDAD BOLSAS DE SANGRE

(450 ml) e
TIPO DE ENFRIAMIENTO Aire forzazdo

EXTERIOR Acero revestido
DESCONGELACION Automatico

INTERIOR Acero inoxidable
REFRIGERANTE R134a

PUERTA Solida de vidrio
UNIFORMIDAD 4£1

AISLACION Poliuretano

SISTEMA DE CONTROL

CONTROLADOR Microprocesador EMBALAJE

DISPLAY LED digital PESO TOTAL (KGs) 286

PRECISION 01 CAJA AxFxH (mm) 1325X970%2130
VOLUMEN (m?3) 274

ALIMENTACION (V/Hz) 220-240V 50/60Hz 110V 60Hz

POTENCIA (W) 513

PUERTO USB NO

ALARMA LUZ/SONIDO Sl
ALARMA DE T° ALTA/BAJA Sl
ALARMA REMOTA Sl
FALLO EN EL SENSOR Sl
APERTURA DE PUERTA Sl
BATERIA BAJA Sl
FALLA ALIMENTACION Sl
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