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Contenedores isotérmicos activos diseñados para garantizar
el transporte seguro de productos a la temperatura correcta

TEMPERATURA BAJO CONTROL
SIN INTERRUPCIONES

Los contenedores Koala están diseñados para
ofrecer un control preciso y continuo de la 
temperatura, sin límites de duración. Son la
solución ideal para sectores que requieren
mantener productos a la temperatura correcta
siempre durante todo el proceso logístico,
como la industria alimentaria, el transporte
de productos artesanales o la distribución
urbana.

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y BAJO CONSUMO

Equipados con grupo refrigerante de bajo 
consumo para conexión a 12V o 230V, los
Koala pueden funcionar de manera eficiente 
incluso desconectados de la corriente gracias
a su excelente aislamiento. Esto reduce el 
uso de energía y combustible, aportando a
una logística más sustentable.

 

FLEXIBILIDAD Y OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA

ÁREAS DE APLICACIÓN

GRAN DISTRIBUCIÓN TRANSPORTEINDUSTRIA
ALIMENTARIA

PRODUCCIÓN
ARTESANAL

 CONSTRUCCIÓN/PREPARACIÓN
DE VEHÍCULOS REFRIGERADOS

1

sin límite de tiempo

Gracias a su capacidad para trabajar con 
productos a múltiples temperaturas dentro
del mismo vehículo o entorno, los Koala 
permiten maximizar la carga útil y reducir
el número de viajes. Su diseño versátil mitiga
riesgos de contaminación cruzada y mejora
la eficiencia en entregar fraccionadas.



FICHA TÉCNICA

Lortech.cl ventas@lortech.cl +56 9 97931792 Barcelona 2077, Providencia

2

Contenedores isotérmicos activos

21 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío. 
 

Koala 20 ATP

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 345x515h425 mm
INT.  220x280xh340 mm

Melange grisKoala 20

MODELO

800300

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 21 L 16 kg

EXT. 345x515h425 mm
INT.  220x280xh340 mm

Melange grisKoala 20 800310 De -18°C a +10°C 21 L 16 kg

EXT. 345x515h425 mm
INT.  220x280xh340 mm

Melange grisKoala 20 800313 De 0°C a +40°C 21 L 16 kg

EXT. 345x515h425 mm
INT.  220x280xh340 mm

Melange grisKoala 20 800314 De -18°C a +40°C 21 L 16 kg

Gas refrigerante: R134a.
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27 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 
 

Koala 32 AS ATP

Contenedores isotérmicos activos

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 360x620xh430 mm
INT.  230x340xh350 mm

Melange grisKoala 32 AS

MODELO

800301

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 27 L 21 kg

EXT. 360x620xh430 mm
INT.  230x340xh350 mm

Melange grisKoala 32 AS 800316 De -25°C a +10°C 27 L 21 kg

EXT. 360x620xh430 mm
INT.  230x340xh350 mm

Melange grisKoala 32 AS 800317 De 0°C a +40°C 27 L 21 kg

EXT. 360x620xh430 mm
INT.  230xh340xh350 mm

Melange grisKoala 32 AS 800401 De -25°C a +40°C 27 L 21 kg

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.
Gas refrigerante: R134a.
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Contenedores isotérmicos activos

32 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

 
 

Koala 32 AF ATP

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 420x753xh493 mm
INT.  268x372xh322 mm

Melange grisKoala 32 AF

MODELO

800302

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 32 L 30 kg

Melange grisKoala 32 AF 800403 De -25°C a +10°C 32 L 30 kg

Melange grisKoala 32 AF 800404 De -30°C a +10°C 32 L 30 kg

Melange grisKoala 32 AF 800405 De 0°C a +40°C 32 L 30 kg

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.

Melange grisKoala 32 AF 800407 De -25°C a +40°C 32 L 30 kg

Melange grisKoala 32 AF 800408 De -30°C a +40°C 32 L 30 kg

EXT. 420x753xh493 mm
INT.  268x372xh322 mm

EXT. 420x753xh493 mm
INT.  268x372xh322 mm

EXT. 420x753xh493 mm
INT.  268x372xh322 mm

EXT. 420x753xh493 mm
INT.  268x372xh322 mm

EXT. 420x753xh493 mm
INT.  268x372xh322 mm

Gases refrigerantes: R134a (versiones 0°C a +10/+40°C; -25°C a +10/+40°C) y R452a (versión -30°C a +10/+40°C)
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Contenedores isotérmicos activos

53 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 
 

Koala 50 ATP

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 495x800xh500 mm
INT.  335x450xh355 mm

Melange grisKoala 32 AS

MODELO

800303

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 53 L 26 kg

Melange grisKoala 32 AS 800319 De -25°C a +10°C 53 L 26 kg

Melange grisKoala 32 AS 800320 De 0°C a +40°C 53 L 26 kg

Melange grisKoala 32 AS 800322 De -25°C a +40°C 53 L 26 kg

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.

EXT. 495x800xh500 mm
INT.  335x450xh355 mm

EXT. 495x800xh500 mm
INT.  335x450xh355 mm

EXT. 495x800xh500 mm
INT.  335x450xh355 mm

Gas refrigerante: R134a.
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68 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

 

 
 

Koala 70 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 440x815xh480 mm
INT.  325x540xh360 mm

Melange grisKoala 70

MODELO

800304

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 68 L 24 kg

Melange grisKoala 70 800832 De 0°C a +40°C 68 L 24 kgEXT. 440x815xh480mm
INT.  325x540xh360 mm

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.
Gas refrigerante: R134a.
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73 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 

 
 

Koala 80 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 560x940xh550 mm
INT.  370x540xh365 mm

Melange grisKoala 80

MODELO

800306

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 73 L 34 kg

Melange grisKoala 80 800410 De -25°C a +10°C 73 L 34 kg

Melange grisKoala 80 800411 De -30°C a +10°C 73 L 34 kg

Melange grisKoala 80 800412 De 0°C a +40°C 73 L 34 kg

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.

Melange grisKoala 80 800414 De -25°C a +40°C 73 L 34 kg

Melange grisKoala 80 800415 De -30°C a +40°C 73 L 34 kg

EXT. 560x940xh550 mm
INT.  370x540xh365 mm

EXT. 560x940xh550 mm
INT.  370x540xh365 mm

EXT. 560x940xh550 mm
INT.  370x540xh365 mm

EXT. 560x940xh550 mm
INT.  370x540xh365 mm

EXT. 560x940xh550 mm
INT.  370x540xh365 mm

Gases refrigerantes: R134a (versiones 0°C a +10/+40°C; -25°C a +10/+40°C) y R452a (versión -30°C a +10/+40°C).
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73 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 

 
 

Koala 90 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 440x830xh650 mm
INT.  330x533xh505 mm

Melange grisKoala 90

MODELO

800307

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 90 L 27 kg

Melange grisKoala 90 800417 De 0°C a +40°C 90 L 27 kg

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.

EXT. 440x830xh650 mm
INT.  330x533xh505 mm

Gas refrigerante: R134a.
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135 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

 

 
 

Koala 140 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.
 

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

Melange grisKoala 140

MODELO

800480

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 135 L 46 kg

Melange grisKoala 140 800482 De -25°C a +10°C

Melange grisKoala 140 800483 De -30°C a +10°C

Melange grisKoala 140 800484 De 0°C a +40°C

Melange grisKoala 140 800486 De -25°C a +40°C

Melange gris 800308 De -30°C a +40°CKoala 140

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

135 L 46 kg

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

135 L 46 kg

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

135 L 46 kg

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

135 L 46 kg

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

135 L 46 kg

Gases refrigerantes: R134a (versiones 0°c a +10/+40°C) y R452a (versiones -25°C a +10/+40°C; -30°C a +10/+40°C).
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148 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL

 

 
 

Koala 150 ATP

 
 

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.
 

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 570x950xh690 mm
INT.  430x650xh520 mm

Trasera

       TIPO DE 
REFRIGERACIÓN

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C / 148 L 37 kg

SuperiorEstática 800331 / 
800424

De -25°C a +10°C /
De 0°C a 40°C

TraseraVentilada 800419 /
800423

De 0°C a +10°C / 
De 0°C a 40°C

TraseraEstática 800834 / 
800426

De -25°C a +10°C / 
De -25°C a +40°C

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

148 L 37 kg

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

148 L 55 kg

EXT. 1000x620xh710 mm
INT.  620x415xh515 mm

148 L 55 kg

800309 /
800422Estática De 0°C a +40°C

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

Gases refrigerantes: R134a (versiones 0°c a +10/+40°C) y R452a (versiones -25°C a +10/+40°C).
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162 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 

 
 

Koala 160 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

COLOR CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 790x1100xh650 mm
INT.  540x660xh450 mm

Melange grisKoala 160

MODELO

800311

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 162 L 59 kg

Melange grisKoala 160 800488 De -25°C a +10°C

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.

Melange grisKoala 160 800489 De 0°C a +10°C

Melange grisKoala 160 800491 De -25°C a +40°C

EXT. 790x1100xh650 mm
INT.  540x660xh450 mm

EXT. 790x1100xh650 mm
INT.  540x660xh450 mm

EXT. 790x1100xh650 mm
INT.  540x660xh450 mm

162 L 59 kg

162 L 59 kg

162 L 59 kg

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

Gas refrigerante: R134a.
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325 y 370 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA SUPERIOR

 

 
 

Koala 370 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Sistema integrado con control digital, protección contra sobrecargas y distribución uniforme del frío.

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 800x840xh1470 mm
INT.  615x630xh940 mm

Superior

       TIPO DE 
REFRIGERACIÓN

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C / 370 L 83 kg

TraseraEstática 800312 / 
800433

De 0°C a +10°C /
De 0°C a 40°C

SuperiorVentilada 800430 /
800436

De 0°C a +10°C / 
De 0°C a 40°C

TraseraVentilada 800428/ 
800434

De 0°C a +10°C / 
De 0°C a +40°C

EXT. 800x1000xh1310 mm
INT.  615x630xh940 mm

EXT. 800x840xh1530 mm
INT.  615x630xh960 mm

EXT. 800x1090xh1310 mm
INT.  615x630xh960 mm

800429 /
800435Estática De 0°C a +40°C

Gas refrigerante: R134a (versión 0°C +10/+40°C); R452a (versiones -18°C +10/+40°C)

SuperiorVentilada
(ultrafrío)

800432/
800493

De -18°C a +10°C / 
De -18°C a 40°C

TraseraVentilada
(ultrafrío)

800431/ 
800437

De -18°C a +10°C / 
De -18°C a +40°C

EXT. 800x840xh1530 mm
INT.  615x630xh840 mm

EXT. 800x1090xh1310 mm
INT.  615x630xh840 mm

85 kg

95 kg

370 L

370 L

370 L 95 kg

95 kg

95 kg

325 L

325 L

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN
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445-430-520 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL 

 

 
 

Koala 495 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado compacto, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Unidad de refrigeración integrada con compresor hermético y control digital programable; precisión ± 0,5 °C.

VERSIÓN CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 855×1285×h1195 mm
INT.  625×850×h950 mm

Básica

       TIPO DE 
REFRIGERACIÓN

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 520 L 119 kg

BásicaEstática De 0°C a +40°C

BásicaVentilada De -25°C a +10°C

BásicaVentilada De -25°C a +40°C

EXT. 855×1285×h1195 mm
INT.  625×850×h950 mm

EXT. 855x1285xh1195 mm
INT.  625x850xh805 mm

EXT. 855x1285xh1195 mm
INT.  625x850xh805 mm

Estática 

Gas refrigerante: R134a (versiones 0 °C) o R452a (versiones –25 °C).

Con ruedasEstática De 0°C a +10°C

Con ruedasEstática De 0°C a +40°C

EXT. 855x1285xh1360mm
INT.  625x850xh950 mm

EXT. 855x1285xh1360 mm
INT.  625x850xh950 mm

119 kg

129 kg

520 L

430 L

430 L 129 kg

125 kg

125 kg

520 L

520 L

Con ruedasEstática De -25°C a +10°C

Con ruedasEstática De -25°C a +40°C

EXT. 855x1285xh1360 mm
INT.  625x850xh805 mm

EXT. 855x1285xh1360 mm
INT.  625x850xh805 mm

135 kg

135 kg

445 L

445 L

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN800844

800845

800846

800847

800848

800849

800850

800851
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445-430-520 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL 

 

 
 

Koala 500 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Unidad de refrigeración integrada con compresor hermético y control digital programable; precisión ± 0,5 °C.

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 715x850xh1915 mm
INT.  540x850xh1915 mm

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 500 L 116 kg

Superior De 0°C a +40°C

Trasera De 0°C a +10°C

Trasera De 0°C a +40°C

EXT. 715x850xh1915 mm
INT.  540x660xh1370 mm

EXT. 715x1105xh1660 mm
INT.  540x660xh1370 mm

EXT. 715x1105xh1660 mm
INT.  540x660xh1370 mm

Superior

Gas refrigerante: R134a (versiones 0 °C) o R452a (versiones -18 °C).

Superior De -18°C a +10°C

Superior De -18°C a +40°C

EXT. 715x850xh1915 mm
INT.  540x660xh1170 mm

EXT. 715x850xh1915 mm
INT.  540x660xh1170 mm

116 kg

116 kg

500 L

500 L

500 L 116 kg

120 kg

120 kg

416 L

416 L

Trasera De -18°C a +10°C

Trasera De -18°C a +40°C

EXT. 715x1105xh1660 mm
INT.  540x660xh1170 mm

EXT. 715x1105xh1660 mm
INT.  540x660xh1170 mm

120 kg

120 kg

416 L

416 L

800495

800499

800494

800498

800497

800159

800496

800158

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN
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610 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL 

 

 
 

Koala 780 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Unidad de refrigeración integrada con compresor hermético y control digital programable; precisión ± 0,5 °C.

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 800x1000xh2170 mm
INT.  610x810xh1350 mm

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 610 L 145 kg

Superior De 0°C a +40°C

Trasera De 0°C a +10°C

Trasera De 0°C a +40°C

EXT. 800x1000xh1250 mm
INT.  610x810xh1350 mm

EXT. 800x1250xh1950 mm
INT.  610x810xh1350 mm

EXT. 800x1250xh1950 mm
INT.  610x810xh1350 mm

Superior

Gas refrigerante R452a.

Superior De -18°C a +10°C

Superior De -18°C a +40°C

EXT. 800x1000xh2170 mm
INT.  610x810xh1350 mm

EXT. 800x1000xh2170 mm
INT.  610x810xh1350 mm

145 kg

145 kg

610 L

610 L

610 L 145 kg

145 kg

145 kg

610 L

610 L

Trasera De -18°C a +10°C

Trasera De -18°C a +40°C

EXT. 800x1250xh1950 mm
INT.  610x810xh1350 mm

EXT. 800x1250xh1950 mm
INT.  610x810xh1350 mm

145 kg

145 kg

610 L

610 L

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

800161

800165

800160

800164

800163

800167

800162

800166
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830 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL 

 

 
 

Koala 1000 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado de gran capacidad, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Unidad de refrigeración integrada con compresor hermético y control digital programable; precisión ± 0,5 °C.

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 800x1200xh2170 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 830 L 164 kg

Superior De 0°C a +40°C

Trasera De 0°C a +10°C

Trasera De 0°C a +40°C

EXT. 800x1200xh1270 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

EXT. 800x1450xh1940 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

EXT. 800x1450xh1940 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

Superior

Gas refrigerante R452a.

Superior De -18°C a +10°C

Superior De -18°C a +40°C

EXT. 800x1200xh2170 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

EXT. 800x1200xh2170 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

164 kg

164 kg

830 L

830 L

830 L 164 kg

164 kg

164 kg

830 L

830 L

Trasera De -18°C a +10°C

Trasera De -18°C a +40°C

EXT. 800x1450xh1940 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

EXT. 800x1450xh1940 mm
INT.  605x1015xh1350 mm

164 kg

164 kg

830 L

830 L

800169

800173

800168

800172

800171

800175

800170

800174

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN
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1115 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL 

 

 
 

Koala 1300 ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado de gran capacidad, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Unidad de refrigeración integrada con compresor hermético y control digital programable; precisión ± 0,5 °C.

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 985x1405xh1925 mm
INT.  810x1210xh1140 mm

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 1115 L 180 kg

Superior De -18°C a +10°C

Superior De 0°C a +40°C

Superior De -18°C a +40°C

EXT. 985x1405xh1925 mm
INT.  810x1210xh1140 mm

EXT. 985x1405xh1925 mm
INT.  810x1210xh1140 mm

EXT. 985x1405xh1925 mm
INT.  810x1210xh1140 mm

Superior

Gas refrigerante R452a.

180 kg

180 kg

1115 L

1115 L

1115 L 180 kg

800176

800177

800178

800179

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

Dimensiones externas optimizadas para Europallet (80x120 cm)
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1115 LITROS DE CAPACIDAD
APERTURA FRONTAL 

 

 
 

Koala 1300 TW ATP

Contenedores isotérmicos activos

 
 

Contenedor refrigerado de gran capacidad, ideal para mantener productos a temperatura controlada.
Equipado con sistema de refrigeración activa y doble alimentación (12V y 230V).
Diseñado para para aplicaciones logísticas móviles, distribución urbana, transporte farmacéutico y de alimentos.
Fabricado en polietileno alimentario rotomoldeado con aislamiento de poliuretano sin CFC/HCFC.
Unidad de refrigeración integrada con compresor hermético y control digital programable; precisión ± 0,5 °C.

CÓDIGO DIMENSIONES
AxBxH

EXT. 1100x1100xh2170 mm
INT.  900x910xh1350 mm

RANGO DE
TEMPERATURA CAPACID. PESO

De 0°C a +10°C 1115 L 175 kg

Superior De 0°C a +40°CEXT. 1100x1100xh2170 mm
INT.  900x910xh1350 mm

Superior

Gas refrigerante R452a.

175 kg1115 L

800180

800181

POSICIÓN UNIDAD 
                                       REFRIGERACIÓN

Dimensiones externas optimizadas para pallet asiático (110x110 cm)


